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P4 ogrodzenia i elewacje kompozytowe INSPIROWANE NATURA

INSTRUKCIA MONTAZU

SYSTEMU OGRODZENIOWEGO ULTRADECK

Deski ogrodzeniowe UltraDeck sg produktami kompozytowymi wysokiej jakosci, wyprodukowanymi z mieszanki maczki
drzewnej oraz tworzywa sztucznego z niezbednymi dodatkami. Produkt stuzy wytacznie do budowy ogrodzen, a wszelkie
inne zastosowanie powinno by¢ oparte na projekcie wykonanym przez osoby majgce stosowne uprawnienia.

% www.prodeck.pl
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INFORMACJE TECHNICZNE

Przed przystgpieniem do montazu nalezy oceni¢ stan wizualny produktéw czy sg wolne od wad. W celu
uzyskania naturalnego efektu zalecamy wymiesza¢ deski ogrodzeniowe. W pierwszych miesigcach
uzytkowania nastepuje sezonowanie sie produktu majace na celu stabilizacje kolorystyki. Ze wzgledu na
zawarto$¢ witdkien drewna deski  ogrodzeniowe, zwtaszcza te pochodzace z réznych partii
produkcyjnych, moga rézni¢ sie kolorystycznie. Kolorystyka i faktura powierzchni moga by¢ rézne w
réznych dostawach. Nie ma to wptywu na ich trwatos¢ i nie jest to wada produktu.

ELEMENTY SYSTEMU OGRODZENIOWEGO

DESKA OGRODZENIOWA CEOWNIK StUPEK OGRODZENIOWY ZASLEPKA StUPKA WKRET
diugos$é 200 cm diugosé 200 cm dlugosé 240 cm MONTAZOWY
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SYSTEMU OGRODZENIOWEGO

Przed montazem ocen stan wizualny produktéw w celu wyeliminowania wadliwych elementow.

Wykonaj fundament stanowigcy stabilne posadowienie dla systemowych stupkéw ogrodzeniowych.
Gtebokos$¢ osadzenia stupka zalezna bedzie od oczekiwanej wysokosci ogrodzenia.

1. Rozstawienie

<>
Rozstaw pomiedzy stupkami powinien wynosi¢ maksymalnie
200 cm. Pamietaj o zachowaniu obustronnej dylatacji
pomiedzy deska a stupkiem o wartosci po Tcm na kazda ze
stron deski

2. Przycinanie ceownikéw
<>
P
& Przytnij ceowniki na dtugos¢ rowng wysokosci stupkow

powyzej fundamentu uwzgledniajgc miejsce na zaslepke
stupka
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3. Montaz ceownika

2
P
Przy pomocy wkretéw systemowych
- przykre¢ dociete ceowniki do
stupkéw. llos¢ wkretéw 3szt/mb
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4. Montaz ogrodzenia

Dla wybranego rozstawu stupkéw  przytnij  deski
ogrodzeniowe uwzgledniajgc dylatacje 2x1cm.

Przygotowane deski wsun piérem do goéry pomiedzy
zamocowane ceowniki.

Dociete deski zalecamy wymiesza¢ miedzy sobg w celu
uzyskania naturalnego efektu ogrodzenia.
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WYTYCZNE KONSERWACIJI
PRZECHOWYWANIA | GWARANCII

Konserwacja

Deski ogrodzeniowe systemu UltraDeck podlegajg procesowi sezonowania. Kompozyt z ktérego wykonane sa deski nie
wymaga konserwacji, malowania i impregnowania.

Czyszczenie desek z zabrudzen wynikajgcych z umiejscowienia ogrodzenia i dziatania czynnikéw atmosferycznych
odbywa sie za pomoca myjki wysokocisnieniowej ze standardowg koncéwka (maksymalne cisnienie 50 [bar]).

W przypadku ciezszego zabrudzenia, nalezy uzy¢ rozcienczonych, standardowych, domowych detergentdw.

Przechowywanie

Fabryczne opakowanie produktu nie pozwala na dtugotrwate sktadowanie wyrobu narazonego na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Produktom nalezy zapewnic¢ ptaskie i stabilne sktadowanie, aby unikna¢ deformacji ksztattu.

Warunki gwarancji

Gwarancji udziela Producent, tj. Spotka ProDeck Sp. z 0.0. z siedzibg w Niepotomicach (kod pocztowy 30-005) przy ul.
Fabrycznej 6.

Gwarancja obejmuje tylko prawidtowo zamontowane systemy ogrodzeniowe UltraDeck, zgodnie z instrukcjg montazu.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i inne straty, wynikajgce z nieprawidtowego zamontowania
systemu ogrodzeniowego.

Producent oswiadcza, ze réznice w odcieniach kolorystycznych miedzy poszczegdlnymi seriami elementéw systemu
ogrodzeniowego sg normalnym nastepstwem procesu produkcyjnego, w zwigzku z czym wystgpienie tych réznic nie jest
objete gwarancjg Producenta, jak rowniez nie stanowi wady fizycznej elementdw systemu ogrodzeniowego.

Gwarancja udzielona jest tylko i wytgcznie na wady tkwigce w elementach systemu ogrodzeniowego. Wszelkie

dodatkowe koszty, poza kosztami transportu, poniesione przez Nabywce (montaz, demontaz, itp.) nie sg objete gwarancja.

Koszty transportu elementéw systemu ogrodzeniowego nie sg objete gwarancja, jesli podstawa ich zwrotu sg okolicznosci
nieobjete gwarancja.

Termin gwarancji wynosi 2 lata.

Producent udziela przedtuzonej gwarancji na okres 10 lat na system UltraDeck w zakresie:
gnicia oraz butwienia wynikajacego z bezposredniego oddziatywania grzybow i bakterii;
niszczenia wynikajgcego z dziatnia owadow.

Gwarancja obejmuje terytorium Unii Europejskiej.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien nabywcy wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady
rzeczy sprzedanej.

W zakresie nieuregulowanym w punktach 1-7., w szczegdlnosci co do uprawnien przystugujacych nabywcy w razie
stwierdzenia wady objetej gwarancjg, wytaczen spod zakresu udzielonej gwarancji oraz procedury reklamacyjnej,

odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia ,Warunkdéw gwarancji na systemy kompozytowe ProDeck’, dostepne
na stronie internetowej



