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Karta techniczna produktu deska tarasowa DEX 

 

Rodzaj: Deska tarasowa z materiału WPC. Produkt polski.  

 

Materiał: Kompozyt 45% włókien drzewnych, 40% PVC (polichlorek winylu), 15% dodatki do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych i barwniki. 

Standardowa kolorystyka: Antracyt (AN), Platyna (PL), Kasztan (KA), Orzech(OR), Wiśnia(WN) kolor na zamówienie. 

 

Faktura powierzchni: Obustronnie szczotkowana. Dwie strony użytkowe: wąski  lub szeroki trapez.  

 

Dostępne długości: Standard 400cm, 

możliwość wykonania na wymiar 1m - 6m (skalowanie co 10 cm). 

 

Zastosowanie: Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu Prodeck jest przeznaczony do 

wykonania podłóg na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie 

ciągów komunikacyjnych). 

 

Montaż: za pomocą elementów systemowych dostępnych w sieci sprzedaży firmy Prodeck. 

Cechy szczególne: wysoka odporność na warunki atmosferyczne, duża odporność na 

uszkodzenia mechaniczne, odporne na działanie grzybów i porostów, powierzchnia 

antypoślizgowa, łatwość montażu,  gwarancja ogólna 2 lata, 

 gwarancja szczególna ( gnicie, butwienie) 10 lat, dwie strony wyrobu użytkowe. 

 

Elementy dodatkowe: 

montażowe- Legary WPC lub aluminiowe, klipsy i wkręty montażowe ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, 

wsporniki regulowane.  

wykończeniowe- Listwa maskująca WPC, Listwa aluminiowa „L”, zaślepki z tworzywa sztucznego.  

 

 

 


