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Karta techniczna produktu Legar Kompozytowy  
Niski 

 
Rodzaj: Legar kompozytowy z materiału WPC. 
 
Materiał: Kompozyt 45% włókien drzewnych, 45% PVC (polichlorek winylu), 10% dodatki do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych i barwniki. 

Kolorystyka: Czarny. 
 
Faktura powierzchni: Brak obróbki powierzchniowej.  
 
Dostępne długości: 400 cm. 
 
Zastosowanie: Na zewnątrz lub wewnątrz budynków jako podbudowa dla desek tarasowych.  
 
Montaż: za pomocą elementów systemowych dostępnych w sieci sprzedaży firmy Prodeck. 

Cechy szczególne: wysoka odporność na warunki atmosferyczne, duża odporność na 
uszkodzenia mechaniczne, odporne na działanie grzybów i porostów,  
wysoka klasa niepalności Bfl, łatwość montażu. 
 
Elementy dodatkowe: 
Klipsy i wkręty montażowe ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, kliny poziomujące. 
 
Dokumenty aprobacyjne: 
Atest Higieniczny nr. PZH HK/B/0141/01/2011, 
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1799 wydanie 1. 
 


